Marusik

PREKLIZKY FOLIOVANE

¢ Pouziti:

Preklizky foliované hladké jsou vhodné pro konstrukce s niz§im namahanim, zejména pro stavebni
bednéni.

V8ude tam, kde je vyZadovan neklouzavy povrch, doporuujeme pouZzit preklizky foliované
protiskluzové, které jsou v8ak nevhodné k pouZiti na vétsi lozné plochy.

Preklizky foliované jsou nevhodné pro uZiti na mistech s dlouhodobym vystavenim povétrnostnim
viivum.

V pfipadé pochybnosti o vhodnosti pouZiti foliované pfeklizky prosime kontaktujte pracovniky ASKO
a.s.

o Zakladni charakteristika:

PrekliZzované foliované desky jsou vyrobeny z loupanych dfevénych dyh, plo3né lisovanych. Desky
jsou oplastény zobou stran papirovou folii, impregnovanou fenolformaldehydovou pryskyfici.
Foliované preklizky mohou byt bud oboustranné hladké, nebo z jedné strany hladké a z druhé strany
s protiskluzovou Upravou. Folie chrani pfekliZku z obou stran proti vnikani vihkosti a rovnéZ vSechny 4
hrany jsou chranény disperzni akrylatovou exteriérovou barvou, feditelnou vodou.

i
dostatecné osetrit polyuretanovym natérem.

_ Technicka data - preklizky foliované |
Drevina . buk , bfiza
Emisni tfida E1 E1
Trida hoflavosti D-s2, dO S3 (dle DIN 5510)
Hustota 780 kg/m® 650 kg/m®
Vihkost 5-12% 8-12%
Pevnost v ohybu min. 40 MPa/ mm2 28,4 MPa/ mm2

* Sy Prim. 0,3-0,4% tl. na 1%

Bobtnavost ve vodé po 2 h lepeni tfida 3 (AW 100) zmény vihkosti
%:;gfné ‘alerance = zakiadn! * 3,5 mm dle normy + 1,0 mm/1000 mm
Dovolena tolerance - tloudtka dle EN 315 +0,7/-0,9 mm
Dovolena tolerance - kolmost 1 mm/1m délky 1 mm/1m délky

*odolnost proti vihkosti se stanovi jako kvalita lepeni: foliované pfeklizky (buk) — AW 100



