Marusik

V PROVEN ENDURANCE =
Technicky list — Terasové a bazénové profily

Oznacenia tprava: LunaThermo-D (Thermo-D - durability = odolnost, tepelnd Gprava 212°C)

Vyrobce: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, 741 70 lisalmi (Finsko)

Vstupni surovina: Borovice lesni (Pinus sylvestris)

Zemé plvodu: Finsko, certifikovano PEFC (PEFC/02-31-114)

Kvalita produktd: »ThermoWood® A“

Povrch: Hladce hoblovany

Instalace: Uréeno pro terasové a bazénové rosty, jiné poutZiti bez zaruky.

VIhkost: 6 % + 2 % po vyrobhé

Typy profilt: LunaDeck 2 26 x 92/117 mm, LunaDeck 2 26 x 92/117 mm s bo¢nim uchytem,
AntiSlip 26 x 117 mm s bo¢nim Gchytem, AntiSlip 26 x 140 mm

Délky profild: 3-48m

Tolerance rozméru:

Sitka: +0,50 mm

Tloustka: +0,50 mm

Délka: -10 mm/+ 30 mm

Vseobecné hodnoceni ThermoWood® A kvality

Vliv jednotlivych vad je hodnocen pfi pohledu na celkovou kvalitu produktu.

Deska je neprijatelna, pokud se celkovy vzhled vyrazné lisi od vieobecnych pozadavk( na kvalitu.
Nékolik vétsich vad v jednom produktu je pfipustnych, pokud celkovy vzhled zustane pfijatelny.
Obecné 8 cm od konctl desek neni tiidéno. Nicméné vady na koncich produktu jsou vyjimkou.




Smolniky jsou povoleny.

Malé prasklina suku na hrané je povolena.

Obecné 8 cm od koncu desek neni tridéno.

Mala dira po suku (ne skrz) na desce je povolena.

Jednoducha prasklina suku je povolena.

Maly chybéjici suk je povolen.

Malé viditelné vady jsou povoleny.

Malé podélné trhliny na povrchu jsou povoleny.



